DAFA AirStop System®

DAFA EcoFoil™ .
dampspzerre e

betyder, at DAFA patager sig
DAFA EcoFoil dampspzerrefolie indgar i DAFA AirStop System og er en alle omkostninger ved leve-

100% regenereret CE-maerket PE-folie i 0,20 mm. DAFA EcoFoil er diffusionstaet ring, udtagning og montering

q 5 q q fd dukter, der indgar i
og sikrer dermed, at fugt ikke vandrer ud i konstruktionen. et kigstftjlétniog:;.l

Anvendelse

Anvendes i loft, veegkonstruktioner. Nar du veelger
DAFA EcoFoil sammen med de gvrige produkter i
DAFA AirStop System-serien er du sikret et gennem-
testet og holdbart system tilpasset den indvendige
klimaskaerm.

Materialet

DAFA EcoFoil bestar af en 100% regenereret
CE-meerket Polyethylen (PE) banevare. Folien har
en stor traek- og rivstyrke trods dens kun 0,20 mm
tykkelse.

Materialet taler direkte sollys i max. 3 mdr. og ma
ikke udseettes for direkte kontakt med treeimpraeg-

nering tilsat oplgsningsmidler.

DAFA EcoFoil er optaget i Nordic Ecolabellings

database for byggeprodukter, som kan anvendes i

Svanemeerket byggeri. Med DAFA Ecofoil som dampspeerre i bygningsdele og konstruktioner
med risiko for byggefugt, sikres effektivt mod skimmel, svamp og rad.

Transport, levering og lagring

Oprullet pa rer af genbrugspap, emballeret taet pak-
ket i PE-folie. Transporteres og opbevares liggende Leengde 50m | 46,5m | 25m | 24,10m
pa europalle. Opbevares beskyttet mod vejrlig og Banebredde 2m | 25m | 4m | 4.15m
direkte sol. Ma maks. stables i 2 pallers hgjde.
Tykkelse 0,20 mm
Rullebredde Tm
Damptaethed i sd-veerdi >95m
Brandklasse F
Farve Gron

2x50m - 620014175
2,15x46,5m - 620027184

DAFA nr 4x25m - 620022022
4,15x24,10 - 620027186
2x50m - 5705636342245
EAN nr 2,15x46,5m - 5705636426457
4x25m - 5705636394695
4,15x24,10 - 5705636426464
Hent EPD pa DAFA EcoFoil her:
www.dafa-build.com/dk/epd 2x50m - 1343810
eller scan QR koden DB nr 2,15x46,5m - 1845603
4x25m - 1602180
4,15x24,10 - 1845605
c € LCA beregning
. o GWP-total GWP-total
Kvalitetssikring Produkt Enhed (A1-A3) (Hele Systemet)
DAFA EcoFoil er CE-meerket DAFA EcoFoil dampspaerre kg CO2 eq./m? 0,305 0,430

efter EU standard EN 13984




DAFA AirStop System®

DAFA EcoFoil" dampspzerre

Udforelse

Dampspaerren ma max. placeres 1/3 inde i det totale varmeisoleringslag malt fra
varmeste side af isoleringslag. Underlag for loftsbekleedning kan monteres udenpa
dampspeerren i dimension, saledes el-installationer o.lign. kan traeekkes uden alt for
mange gennembrydninger.

Ved fastgerelse af DAFA EcoFoil pa sugende underlag, eks. pa puds, beton eller
ubehandlet trae, anvendes DAFA folieklaeb

inde
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Principlesning - Let yderveeg i stal

1. DAFA EcoFoil heeftes med dob-
beltkleebende tape til underlag af stal.
2. Evt. monteres z-profiler med plads til
el m.v.

Principlesning - Skraveeg i tagkonstrukti-
on af tree

1. DAFA EcofFoil heeftes med heefteklam-
mer til underlag af tree

2. Evt. forskalles med plads til el m.v.

Projektering

Ved projektering af utraditionelle og
alternative konstruktioner, bar der altid
foretages en vurdering af fugtforhold
og konstruktion, for valg af rigtig dam-
spaerrelgsning.

Teethed

DAFA EcoFoil tilhgrer typen af diffu-
sionsteette dampspaerrer. Med en sd
vaerdi pa 295 m er folien teet.

Sd-veerdi omregningsfaktor til z-veerdi
erca.5,7.

Damspeerrefolien monteres med overleeg og tapes med DAFA dampspeaerretape.

Et udvalg af gvrige produkter i DAFA AirStop System

DAFA ind - og
udvendigt hjerne

DAFA universal ror-
og kabelkrave

DAFA dobbeltkleebende
dampspaerretape

DAFA folieklaeb
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DAFA PE sokkel-
og remfolie

DAFA spaerfodskrave

DAFA blé og gren
dampspeerretape

DAFA PE lysningsfolie
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