
DAFA radonhjørne
DAFA radonhjørne er konstruert for å sikre rask og effektiv radon-, luft- og fuktighets-tetning i  
hjørner som vanligvis er vanskelig å tette.

DAFA Radon SystemTM

Bruksområde
DAFA radonhjørne brukes til enkel og sikker 

tetting av radonsperren i hjørner av funda-

menter med en vinkel på 90 grader.

Materiale

DAFA radonhjørne er fremstilt av DAFA 

radonsperre. 

Leverancestørrelser  

150 mm x 150 mm. DAFA radonhjørne er 

pakket i poser à 10 stk.

Transport, levering og opbevaring

DAFA radonhjørne skal oppbevares i kassen 

frem til bruk og skal beskyttes mot vind og 

vær samt direkte sollys.

Kvalitetssikring

DAFA radonhjørne er CE-merket i henhold 

til EU-standarden EN 13967. 

Produktfordel

DAFA radonhjørne er registrert i databasen 

for byggeprodukter som kan brukes i svane-

merkede bygg.
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Tekniske spesifikasjoner

Mål 150 mm x 150 mm

Radontransmittans 3,2*10-9 [m/s]

Radonmotstand 3,1*108 [s/m]

Radongjennomtrengelighet 1,3*10-12 [m2/s]

Tykkelse 400 µ

Reaksjon mot brann EN 13501-1 Klasse F

Riv-styrke >200 N

Strekkfasthet >400 N

Støtmotstand EN 12691 A 300 mm

Motstand mot statisk belastning EN 12730 20 kg

Eksponeringstid 4 uker

DAFA nr. 620032416

EAN nr 5705636453897

NOBB nr 53168572 
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Montering 

En stripe DAFA Butyl 200 eller DAFA 

butyltape kan brukes til å montere DAFA 

radonhjørne direkte på hjørnet av et be-

tongfundament. 

Brett DAFA radonsperren slik at den passer 

til størrelsen på fundamentet. Tape nøye 

sammen sammenføyningene som oppstår 

ved å trykke DAFA UV-tapen ned midt på 

sammenføyningene. Det er viktig for at 

overlappingen ikke skal krølle seg. Før 

montering skal overflatene være tørre, 

rene og fri for skitt og støv.

DAFA radonhjørne

Eurofins-sertifisering A+


