
DAFA EPDM-gummidug 

DAFA Facade KitTM

Anvendelse
DAFA fremstiller selv EPDM-gummidug på 

fixmål til inddækninger og lignende. 

EPDM-gummidug kan bl.a. anvendes til:

•	 Gummiskørter ved sokler mm.

•	 Inddækninger ved vinduer

•	 Inddækninger ved facadeopbygninger 

Og mange flere anvendelsesmuligheder, 

hvor en ekstremt smidig og fleksibel ind-

dækning/afdækning er påkrævet.
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Fleksibel
 

inddækning

Tykkelse 1,2 mm (blå) og 0,8 mm (grøn).

DAFA universal udendørs klæber til 

fugepistol.

Før montering
Hæftefladerne for gummidugen skal være tørre og frie for olie, fedt og andet, der kan 

forhindre vedhæftning.

Montering
Til montering anbefaler vi DAFA Universal udendørs klæber. Start med at afkorte 

dugen i den ønskede længde. Påfør derefter klæberen med fugepistol. Lad noget af 

klæberen afdampe, inden folien monteres på den rengjorte overflade. For at opnå 

maksimal vedhæftning anbefales det at bruge en tapet-trykrulle til at trykke på hele 

det område, hvor dugen er påført. EPDM gummidug påføres typisk direkte på den 

rene overflade. Det er dog vigtigt at sikre, at underlaget har den maksimale suge- og 

bæreevne.  
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