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DAFA AirVent System®

- komplett program for
undertak och vindskydds
duk

Undertaksfolier

DAFARooFoil 150/

DAFA RooFoil 200™

DAFA RooFoil 230 MH™
DAFA RooFoil 230 MH®Plus™

Produkterna i DAFA AirVent System
omfattas av DAFA:s férmanliga funktions-
och produktgaranti pa 15 respektive 30
ar. Las mer pa sida 11.

Vindskydds duk fér fasader

DAFA WindFoil 95™
DAFA WindFoil 130™
DAFA WindFoil 210 UV FirePro

De huvudsakliga produkterna f6r
undertak &r DAFA:s tre kvalitets-
folier. | tabellen nedan kan du se

For vindskydds I6sningar kan du
vélja mellan DAFA:s tre folier, som
alla 3r lampliga for fasadkonstruk-

vilka folier som ar lampliga for vilka tioner.

tillampningar. Las mer pa sida 6-7.
Las meromfoliernas egenskaperna

pa sidan 4-5.

Anvandningstabell

Klass MH Klass H-normal

Klass ML

Falsade takpannor - éver 35°| Enkelkupigttegel- éver 35° och min 70 mm 6verlappning | Enkelkupigt tegel - under 70 mm &verlappning

min 70 mm &verlappning Tvakupigt tegel- 6ver 35° och under 70 mm éverlappning
Falsacre takpannor - under 35° och min 70 mm

Sverlappning

Platt-eller naturskiffer

Taktackning

. Enkelkupigt tegel - under 35° och min 70 mm 6verlappning
Diagonal-, platt- eller

naturskiffer - lagt i satser Tvakupigt tegel - under 35° och min 70 mm éverlappning

Metallplattor-takpannor, Diagonalskiffer
plattor
@ Komplexitet Hog Hog Lag Hog Hég Lag Hég
2 Klim?tpéverl'(.én Sarskild Normal Sarskild Sarskild Normal Sarskild Sarskild
och vaningshéjd

RooFoil 150

RooFoil 200

RooFoil 230 MH (Plus)

@ Sarskild klimatpaverkan och vaningshéjd, om:
- Bostaden ligger utanfér tatbebyggt omrade, omgiven av falt
- Ménga detaljer (vinkelrdnna, takkupa, ventilationskanal, eller hav

* Maste ha ett fast underlag och vara en
ventilerad konstruktion

@ Hog komplexitet, om:
- Manga tatt liggande genomféringar

- Bostaden har tre eller fler vaningar
- Bostaden ligger pa toppen av en kulle eller i anden av en gata

skorsten och takfénster)



Folier for undertak

Starka folier ger tata tak

DAFA AirVent System ar genomténkta |6sningar med produkter som
gor det enkelt att fa ett tatt och hallbart undertak.

De tre starka och diffusionséppna

takfolierna utgér, tillsammans med
ett omfattande tillbehérsprogram,
ett komplett system som anvands
fér bade nybyggen och renovering.
Produkterna i DAFA AirVent System
har testats och klassificerats enligt
marknadens krav.

Tekniska specifikationer

DAFA RooFoil
150™

DAFA RooFoil 150 ar en

stark diffusionsoppen duk som
kan anvédndas som undertak
med en lutning pa over 15
grader i ventilerade och oven-
tilerade takkonstruktioner, och
som vindskydds duk i en enkel
yttervaggskonstruktion. DAFA
RooFoil 150 ar registrerad i
databasen for byggprodukter
som kan anvéndas i Svanen-
markta konstruktioner.

DAFA RooFoil
200™

DAFA RooFoil 200 &r en

stark diffusionséppen duk som
kan anvéandas som undertak
med en lutning pa over 15
grader i ventilerade och oven-
tilerade takkonstruktioner och
som vindskydds duk i en enkel
yttervaggskonstruktion. DAFA
RooFoil 200 ar registrerad i
databasen for byggprodukter
som kan/anvandas i Svanen-
maérkta konstruktioner.

y

DUKO
DUKO-klassificerad

DAFA AirVent undertaksfolie ar klassificerad av DUKO,
som ar en dansk frivilligorganisation for klassificering av
undertak baserat pa anvéndningsomrade.

DAFA RooFoil
230 MH™

DAFA RooFoil 230 MH &r en
stark diffusionséppen duk
med hog rivstyrka. Den kan
anvéndas som undertak med
en lutning pa over 15 graderi
ventilerade och oventilerade
takkonstruktioner och som
vindskydds duk i en enkel
yttervaggskonstruktion. DAFA
RooFoil 230’ MH arregistrerad
i databasen for byggprodukter
som Kan anvéndas'i Svanen-
markta konstruktioner.

DAFA RooFoil
230 MH Plus™

DAFA RooFoil 230 MH Plus ar
som 230 MH en stark,diffusion
oppen duk med hog rivstyrka.
230 MH Plus ar férbered med
intrigerade sjalvklistrande
kanter pa bada sider av 6ver-
lappen. DAFA RooFoil 230 MH
Plus &r registrerad i databasen
fér byggprodukter som kan
anvandas i Svanenmarkta kon-
struktioner.

Rullangd 50m

Rullangd 50m

Rullangd 50m

Rulldngd 50m

En enkel produkt med stor effekt,

DAFA undertaksspédnnare minskar
monteringstiden vasentligt jénifort med
traditionella undertaksspéannare.

DAFA takfolier - for alla konstruktioner

Alla tre takfolierna &r lampliga for bade oventilerade och ventilerade konstruk-
tioner, eller konstruktioner ventilerade med fast underlag.

Oventilerat Ventilerat Ventilerat, fast underlag

Rullbredd

1,1&1,5m -0,5%, +2%

Rullbredd

11&1,5m -0,5%, +2 %

| Rullbredd

11&1,5m -1,0%, +0,4 %

Rullbredd

1,5m +1,0%/-0,4%

Exponeringstid

Max 8 veckor

Exponeringstid

Max 8 veckor

Exponeringstid

Max 8 veckor

Exponeringstid

Max 8 veckor

DUKO-klass ML DUKO-klass ML DUKO-klass MH ; H (pa fast underlag) DUKO-klass MH; H (pa fast underlag)
1,1 m: 620023114 1,1 m: 620023115 1,1 m: 620026567 )
DAFA art.nr 1.5 m- 620023104 DAFA art.nr 1.5 m- 620023105 DAFA art.nr 1.5 m: 620026568 DAFA art.nr 1,5m: 620031982
1,1 m: 5705636400570 1,1 m: 5705636400587 1,1 m: 5705636422213 )
L 1,5 m: 5705636400556 SR 1,5 m: 5705636400624 B 1,5 m: 5705636422220 S0 i AU
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DAFA AirVent System®

Vindskydds duk for fasader

Starka folier skyddar bostadens enkla fasadkonstruktioner Tekniska specifikationer
mot fukt, drag och kyla

DAFA WindFoil 95™ DAFA WindFoil 130™ DAFA WindFoil 210 UV
FirePro™
DAFA WindFoil 95 ar en kraftig, DAFA WindFoil 130 ar en kraftig, DAFA WindFoil 210 UV FirePro &r den
DAFA AirVent System ar genomténkta |6sningar med produkter som De tre starka och diffusionséppna diffusionséppen duk i tre skikt som diffusionséppen duk i tre skikt. Med optimala |6sningen som vindskydds
gor det méjligt att bygga enkla fasadkonstruktioner pa ett sékert satt. vindskydds dukarna utgér tillsam- anvénds som vindskydds duk i enkla eyredd pa 3,05 meter ar det mojligt  duk for utsatta fasader. DAFA UV fasad
mans med ett omfattande tillbehor- yttervaggsbekladnader. DAFA Wind- att montera virfdskydds duken i full ar en stark, UV-resistent, CE-markt dif-
sprogram ett komplett system som Foil 95 fafendast anvindas bakom vagghojd utan skarvar. Detta sdkraren  fusionsdppen duk som anvands som
anvands for bade nybyggen och beklddnad som inte slapper igenom at vmdsk)}/jés duk kombinerat med vindskydds duk i ventilerade ytter-
renovering. Produkterna i DAFA Air- UV—|ij§. snabbt ochftidsbesparande montage. véggsbekladnad med 6ppna skarvar
Vent System har testats och klassific- 7 A S . : / e %dFoiI e rT\ed eon bredd upp till 30 mm och upp
erats enligt marknadens krav. DAFA WindFoil 95 &r registrerad i . - till40 % av ytan.

databasen fér byggprodukter som kan

databasen for byggprodukter som kan s ; > 57
anvafas i Svanenmarkta konstruktio- indFoil 210 UV FirePro &r re-
basen for byggproduk-

vandas i Svanenmarkta konstruyio-
ner.
ner.
/" vanenmarkta

 E5 NS
Rullangd 50 m ”Rulléngd 25m Rullangd 50 m
Y 4 , Rullbredd 1,5m -0,5%, +2 % Rullbredd 3,05m -0,5%, +2 % Rullbredd 1,5m -0,5%, +2 %
Brandklass Klass E Brandklass Klass E Brandklass B-s1,d2
m Sd-varde 0,02 m 0,02 m Sd-varde 0,15 m
DAFA nr. 1550271 1916704 DAFA nr. 620043983
EAN nr. 5705636270401

EAN nr. 570505636384160 EAN nr. 5705636443584

% Qo /

Tillbehérsprogrammet innehaller bl.a.
DAFA UV-kabelmanschett som sékerstal-

ler helt téta genomféringar. /

DAFA vindskydds dukkonstruktioner

DAFA WindFoil 95 och DAFA WindFoil 130 anvands bakom ventilerad fasad-
beklddnad, medan DAFA UV fasad ar lamplig for konstruktioner med dppen
fasadbekladnad.

Ventilerad fasadbeklddnad Oppen fasadbekladnad

DAFA UV-tejp &r sdkerheten sjélv nér skar-
varna ska halla och vara téta.




DAFA AirVent System®

Komplett tillbehorsprogram SSgEattEErs

Det gar snabbt och enkelt att
Starka folier fér tak och fasader kan inte ensamma géra jobbet. DAFA AirVent montera DAFA undertaksspénnare.

System omfattar ocksa en rad tillbehérsprodukter som gér systemet komplett.

Det ger konsekvens - speciellt fér dig som ska utféra uppgifterna - eftersom Exempel:

produkterna passar vl ihop och sikerstaller hallbara I6sningar. Hus med 45° taklutning med 15
sparrsektioner och montering pa

varannan lakt.

Undertaksspannare
med remsor: 43 min.
pl DAFA undertaks- :25%
= 1 20
spannare 13 min. 3 3,,;
i —in R
i35 .
img |
5 B ing: 30 mi
A esparing: : 4
T %; %-- A
DAFA UV-rérmanschett 260/345 DAFA UV-kabelmanschett 195 DAFA UV-tejp DAFA universal utomhus lim
- aren lufttat 16sning for genomférin- - aren lufttat [6sning for genom- - aren UV-bestandig, ensidig poly- - anvands till limning av olika material
gav runda eller fyrkantiga réor genom féring av eldosor eller kablar genom etentejp som &r speciellt lamplig i konstruktioner t.e.x . EPDM gummi-
undertak eller vindskydds duk. undertak eller vindskydds duk. utomhus for tatning och fastning av dukar, undertakfolier, vindsparrar, PE

undertak och vindskydds dukar. radonsparr och grundfolier.

&
g
OQ‘
L
DAFA Zero Waste Ny universell storlek
universaltejp
ar utvecklad UTAN
skyddspapper A
DAFA undertaksspannare DAFA universell kabelmanschett 115 DAFA Zero Waste universaltejp
- anvands for att spénna alla flexibla - anvands for tatning av utan skyddspapper ar en allroundtejp
undertak sa att de inte "klapprar” i kabelgenomféringar genom som ar lamplig for angsparrar,
blasvéader. angspaérrar, undertak och undertak och vindspérrar.

vindsparrar.

DAFA butyltejp DAFA klamlistband Norton sjélvhaftande PVC-list DAFA undertaksventil

- anvénds for att fasta undertak - anvands som anslutning och - anvénds som tatning mellan - anvénds huvudsakligen fér att
(folier) om detta avslutas med en fastelement mellan undertaket och takplattor, vilket férhindrar att vatten, sakerstélla ventilation genom
metalldroppkant vid takfoten. klamlisterna. damm och smuts tranger in. undertaksduk, och kan anvandas till

alla undertaksdukar av standardtyp.




DAFA AirVent System®
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Enkla att skara till

De formstabila och robusta folierna ar enkla
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DAFA AirVent System®

- med garanti

DAFA:s funktions- och produktgara

DAFA erbjuder en extra férmanlig funktions- och
produktgaranti pa 15 eller 30 ar f6r alla produkter
som ingar i DAFA AirVent System.

Det &r valet av undertak/vindskydds duk som avgér om
garantin galleri 15 eller 30 ar. For alla tillbehdrsprodukter
géller den aktuella foliens/undertakets garantiperiod.

Funktions- och produktgarantin sékerstéller att produkterna
lever upp till de standarder och normer som produkterna
har godkants for.

nti ger hogre sakerhet
Det innebér att DAFA star for alla kostnader i samband
med leverans och montering av de produkter som ingar i

konstruktionen.

Garantin graderas enligt féljande

0-10ar: 100 % tackning
11-20ar: 80 % tackning
21-304ar: 60 % tackning

Villkoret &r att den fardiga I6sningen uppfyller de krav som
beskrivs under "Sa far du DAFA:s
funktions- och produktgaranti”.

Sa far du DAFA:s funktions- och produktgaranti

Det ar latt att fa DAFA:s funktions- och produktgaranti
pa 15 eller 30 ar. Detta géller pa féljande omraden:

Komplett DAFA AirVent System®

Garantin géller under férutsattning att

endast produkter fran DAFA AirVent System
anvands for den utvandiga tatningen. Det

vill séga folierna for tak och fasad med
systemtillbehdr i form av bland annat UV-

tejp, UV-rérmanschett, UV-kabelmanschett och
butyltejp.

Korrekt konstruktion

Byggprojektet maste uppfylla aktuella
regler, bland annat géllande byggnormer.
Det géller bade nybyggnation och
renovering.

Korrekt utforande

Produkterna fran DAFA AirVent System
maste sjalvklart monteras enligt
anvisningarna fran DAFA och i enlighet
med aktuella byggnormer.

Dokumentation

Du maste kunna visa vilka produkter

som har kdpts och anvénts for projektet.
Dokumentationen ar darfér de fakturor
och/eller féljesedlar som galler ditt kép av
DAFA AirVent System-produkterna.

DAFA:s testcenter
vidareutvecklar produkterna

DAFA har ett eget testcenter som genomfor foraldringstes-
ter dar produkterna utséatts for harda klimatpafrestningar
med varme, kyla, UV-ljus och fuktighet. Darfér kan DAFA
simulera de mest anvanda och valkénda nationella och
internationella teststandarderna.

11



DAFA AirVent System®

- och mycket mer...

bl 1 A x Utbildning for proffs
Du kan dra nytta av DAFA:s kompetenta personal for

ett mindre seminarium hos dig, pa byggarbetsplatsen,

i verkstaden eller hos aterforsaljaren. Dar gar viigenom

byggnadstekniska méjligheter med DAFA AirVent System

vid tétning och ventilation av tak och fasad - med teori,

féreskrifter, praktiska évningar och demonstrationer.

Hemsida med komplett information

P& DAFA:s hemsida kan du alltid hitta den senaste och mest
aktuella informationen om system, produkter, deras anvand-
ning och hur man monterar dem.

. www.dafa-build.com

projekt - bade vid nybyggnation och renove-
ring. | bada fallen omfattar radgivningen bade=
personlig och individuell vdgledning samt ==
material i form av instruktioner och monte- = .
ringsanvisningar. Pa dafa-build.com hittar du _# x/f =
texter som du kan anvénda tillsammans med
ditt anbudsmaterial.

‘.4

Kontakt

DAFA:s medarbetare finns alltid till hands for att hjalpa
dig. | forsta hand &r du varmt védlkommen att kontakta...

SVENSKT NARINGSLI

f’-‘-.- fial & !
Jan Dahlgaard Torben Sgrensen
Eksportsjef Customer Service
DAFA Building Solutions DAFA Building Solutions
+45 616179 63 +45 87 47 66 15
jd@dafa.dk tos@dafa.dk

’:3)) dafa-group.com
D H I:n Denmark - Sweden - Germany - China - US - Norway - Poland - Italy


https://dafa-build.com/en

