
DAFA radonhörn
DAFA radonhörn är utformat för att ge snabb och effektiv radon-, luft- och fukttätning i hörn, där 
det brukar vara svårt att få tätt.

DAFA Radon SystemTM

Användning 
DAFA radonhörn används för enkel och 

säker tätning av radonspärren i rätvinkliga 

fundamenthörn.

Material

DAFA radonhörn innehåller samma materi-

al som DAFA radonspärr. 

Leveransstorlekar 

150 x 150 mm. DAFA radonhörn är förpack-

ade i påsar om 10 st.

Transport, leverans och förvaring 
DAFA radonhörn ska förvaras i förpack-

ningen tills de ska användas. Förvara 

skyddat mot väder och direkt solljus.

Kvalitetssäkring 

DAFA radonhörn är CE-märkt enligt 

EU-standarden EN 13967. 
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Tekniska specifikationer

Dimensioner 150 x 150 mm

Radontransmittans 3,2*10-9 [m/s]

Radonmotstånd 3,1*108 [s/m]

Radonpermeabilitet 1,3*10-12 [m2/s]

Tjocklek 400 µ

Reaktion vid brand EN 13501-1 Klass F

Rivehållfasthet >200 N

Draghållfasthet >400 N

Motstånd mot slagpåkänning EN 12691 A 300 mm

Motstånd mot statisk belastning EN 12730 20 kg

Exponeringstid 4 veckor (15 kLy)

DAFA varunr 620032416

EAN nr 5705636453897
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Montering 

En remsa DAFA Butyl 200 eller DAFA bu-

tyltejp kan användas för att montera DAFA 

radonhörn direkt mot betongfundamen-

tets hörn. 

Vik DAFA-radonspärren så att den passar 

mot fundamentet. Tryck fast DAFA UV-tejp 

mitt på fogarna, för att täta dem ordentligt. 

Det får inte finnas veck i överlappningen. 

Före monteringen ska du se till att ytorna 

är torra, rena och fria från damm och skräp 

osv.

DAFA radonhörn

Eurofins-certificering A+

DAFA Radonhörn är registrerad i data-

basen för byggprodukter som kan använ-

das  i Svanenmärkta konstruktioner.


